30038 SPINEA (VE) VIA G. FERRARIS, 15 - TEL. 041.990986 - FAX 041.5412516

per macchine lavorazione materie plastiche
corazzate tubolari per ogni uso industriale
per forni elettrici di vario tipo




PS. 1 Resistenze a collare con terminali a vite Hesistenza a collare in due meta
con terminali & vite

PS. 2 Resistenza a collare con spina PS. 6 Resistenza a collare in due meta con spina

Tt Fisslsbonza & cojlara.con Sgans PS. 7 Resistenza a collare in due meta
con spina

PS. 4 Resistenza a collare con cavo protetto PS. B Resistenza a collare in due meta
con cavo protetto



PS. 9 Resistenza a collare con cavo protetio PS. 13
»
PS. 10 Flesistenza a collare in due mets PS. 14
con lerminali a vite
- »
PS. 11 Resistenza a collan in dus meta PS. 15

con cavo protetto

PS5, 12 Resistenza a collarg ©0v.p. 2 df CAMEr par rispanmss

energetico (a richiesta protegzione antinforiunistica)

PS. 16

Carter copriresistenze in acc. inox
per risparmio energetico per PS. 9

Carter copriresistenze in acc. inox
per risparmio energetico per FS, 10

Carter copriresistenze in acc. inox
per risparmio energetico per PS. 11

Resistenza a collare con terminali protetti



PS. 17 Resistenza a collare con cavo protetto a dx o sx
PS. 21 Resistenza a collare con spina orizzontale

PS. 18 Resistenza a collare con cavo probetio @ fori PsS. 22 Resistenza a collare con terminali protetti

PS. 19 Resistenza a collare con terminali protetti PS. 23 Hesistenza a collare con terminali a viti
e foro sonda

PS. 20 PS. 20 A
Resistenza a collare Resistenza scalda fusti
scalda fustini con termostato | con lermastato PS. 24  Resistenza a collare con terminali protetti




PS. 25 Resistenza a fascia a sattore PS. 29 Resistenza rettangolare con chiusura
spina e foro sonda

Cavo radiale protelio Cava sul bardo

Cavo assiale prolelio

Cavo tanfenziale

profetto =
PS. 26 Resistenza ugello con cavo protetto PS. 30 Flafsistgnza rettangolare in due meta
con spina e fori
'II'"" Tipo L
Tipa 5
PE. 2? H‘ESiﬁtErlze miﬂmtuhﬁlaﬁ con O 5énza Fs. k3| Resistenza mlt,angmare con Bpif‘lﬂ
termocoppia a fori fissaggio

§

PS. 28 Resistenza ugello con cavo protetto PS. 32 Resistenza piegata a "U" con spina
tubo rame cm. 3 0 10 e fori fissaggio



PS. 37 Resistenza piatta con spina e fori

PS. 33 Resistenza piatta con cavo e fori fissaggio

Sar
- ay

PS. 34  Resistenza piatta con spina e fori fissaggio Resistenze piatte con spina e fori fissaggio

PS. 39 Resistenze piatte tipo strip
PS. 35 Resistenza ad anello piatto con cavo
e fori di fissaggio

PS. 40 Resistenza piatta con terminali a filo
PS. 36 Resistenza circolare piatta con terminali a viti e forl fissaggio
e fori fissaggio



PS. 45 Resistenza tubolare scalda liquidi

Ps. M1 Reasistenza tubolare scalda liquidi ad un elemento tappo filettato e termostato

tappo filettato (a richiesta proteziona)

-

-

PS. 42 Resistenza tubolare scalda liquidi 2 elementi PS. 46 Resistenza tubolare scalda liquidi a pib element
con flangia completa di protezione terminali

tappo filettato (a richiesta protezione)

PS5, 47 Resistenza tubolare a pi elementi

PS. 43 Resistenza tubolare scalda liquidi 3 elementi i i
con flangia antideflagrante

tappo filettato (a richiesta protezione)

PS. 44 Resistenza tubolare scalda liquidi PS. 48 Resistenza tubolare a pid elementi
con protezione IP55 con flangia speciale



W U

: ) PS. 53 Resistenze tubolari in titanio o teflonate
PS. 49 Resistenza per caldaie con flangia
a piu elementi

P3. 34 Resistenza tubolare a pid elementi per friggitrici

PS. 50 Resistenze a spirale con tappo filettato
scalda liquidi

PS. 55 Resistenza tubolare piegata a "M"

7 Hesistenza_tubolare Sagomate: con tappo filettato scalda liquidi
con tappo filettato scalda liquidi

a . g pd el E ist nti nsa
PS. 52 Resistenza tubolare portatile scalda liquidi PS, 56 Resistenzaiperagticonds



» - e —— |

e PS. 61 Resistenza tubolare dritta con terminali filettati

PS. 57 Resistenze tubolari piegate a "U" e a "M"
per vari usi

R

PS. 58 Resistenza tubolare sagomata a "M" PS. 62 el meltate cetia

con terminali a filo

: : PS. 63 Resistenze alellale piegate a “U"
PS. 59 Resistenza a candela con tappo filettato per batterle Hscaldant

e terminali a filo

PS. 60 Resistenze a cartuccia di varie misure PS. 64 Resistenza alettata piegata a "M"



PS. 65 Resistenza a scanalati in steatite

per applicazioni varie PS. 69 Resistanza tubolare con cupola inox
irradiatori ceramici

=

FRERRE

PS. 66 Resistenza tipo phon per uso industriale PS. 70 Pasistanze tubolarl fuse in alluninio

PS. 67 Resistenze per forni elettrici Ps. T Piano riscaldo per stampaggio gomma
e lermoindurenti
. :
= =)
oy 2 _.--*'/

PS. 68 Hesistenza per forno a pozzo PS. 72 Muffola per laboratorio



PS. 77 Resistenza ceramica
PS. 73 Resistenza ceramica con terminali a vite con cavo schermalo protetto

PS. 74 Resistenza ceramica con supporto terminali PS. 78 Resistenza ceramica con protezione terminali

PS. 79 Resictenza a coliare in cesamica con berminali protest & fono TC
a richiesta mantelo coibentalo per rispanmio energetic
PS. 75 Resistenza ceramica con supperio spina a richiesta rele protezione anfnfotunstica

P5. TG Resistenza a collare colbentata PS. 80 Spinetli bipolari 25 Ampere per resislenze

con serpenting lubclare riscaldante termocoppie per macchine materie plastiche
mantelio coibentato per resistenze
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